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Ce document donne le détail du périmètre de labellisation de l'entité labellisée. 

  

▪ Produit / Product : chauffes eau solaires et système solaires/ Solar water heater and solar captor 

▪ Marque / Trademark : HELIOFRANCE 

▪ Référence / Model : CALYSSEE 

▪ Gamme / Range : modèle: CESI, SSC 

▪ Annexe sectorielle / Sectoral annex : solaire thermique / Solar thermic 

 

 

Référence Model 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 1x V232MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 2x V232MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 1x V232.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 2x V232.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 1x V272MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 2x V272MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 1x V272.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 2x V272.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 1x H232MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 2x H232MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 1x H232.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 2x H232.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 1x H272MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 2x H272MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 1x H272.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

CESI Calyssée 2x H272.12-AR 
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Référence Model 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC Calyssée ECO 3x V232MK1 
 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC Calyssée ECO 3x H232MK1 
 

 

Référence Model 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 

pressurisé 

SSC 2x Calyssée 4x V232MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 6x V232MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 

pressurisé 

SSC 2x Calyssée 4x V232.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 6x V232.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 

pressurisé 

SSC 2x Calyssée 4x V272MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 6x V272MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 4x V272.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 6x V272.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 4x H232MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 6x H232MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 4x H232.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 6x H232.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 4x H272MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 6x H272MK1 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 4x H272.12-AR 

Chauffes eau solaires et système solaires CESI 

en mode auto vidangeable à l’eau, green ou 
pressurisé 

SSC 2x Calyssée 6x H272.12-AR 
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